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内部反射型非球面镜 CPC

▶承接定制端面镀增透膜。

▶承接定制非标尺寸。

▶侧面（非球面）是全反射面。如果侧面有指纹或脏物时，其反射率会变

差。

▶侧面的反射率可达99%以上，但是入射面和出射面没有镀增透膜，所以

将分别产生4%左右的反射损失。

▶从端面出射的光束不能汇聚到1点，而是一种随机的具有很大发散角的

光束。因此，不能用于汇聚光束或准直光束。
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共同指标

材质 B270®同等品

镀膜 无镀膜

许用入射角 25°

表面质量
两个端面：80－50
侧面（非球面面）：160－50

（单位：mm）

W3213目录编号

◦只要是入射角度小于25度的平行光，无论从哪个方向入射，都可被高效率地汇聚到出口处。

◦利用了玻璃内部的反射原理，与普通透镜系统相比，结构简单。

◦采用了透镜压制成型制造技术，同时实现了高性能和低价格。

利用此内部反射型非球面镜，可将多个方向入射的光束，经非球面形侧面的反射，而将光束集中到出口的

光学器件。比如，可用于太阳电池的聚光器。

技术指标

型号 CPC-14.24C29.02-P

※B270®是SCHOTT AG的登录商标
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非球面的定义

�数 数�

C －0.00661615

K 21.98945555

a2 6.634803136×10－4

a4 －3.044342187×10－6

a6 6.004115152×10－9

a8 －1.208582175×10－11

a10 1.189971496×10－14

a12 －5.290757204×10－18


